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C4088
C4124
C4125
C4126
C4127
C4128
C4129
C4038
C4039

10 Soportes.
10 Uniones de 4 mm.
10 Tes de 4 mm.
10 Codos de 4 mm.
10 Tapones de 4 mm.
  5 Cruces de 4 mm.
  2 Válvulas de cierre 4 mm.
  5 Varíllas rígidas de prolongación.
  Soporte de varilla de prolongación.

C4029
C4030

C403025
C403050

C4310
C431025
C431050

C4321
C432125

C4322-10
C432225

C4324
C432425

C4328
C432825

C4330
C433025
C433050

C4331

10 Goteros regulables con soporte
10 Goteros regulables de 0 a 60 l/h.
25 Goteros regulables de 0 a 60 l/h.
50 Goteros regulables de 0 a 60 l/h.
10 Goteros estandar.
25 Goteros estandar.
50 Goteros estandar.
10 Goteros autocompensados.
25 Goteros autocompensados.
10 Goteros Agri-Drip de 2 l/h.
25 Goteros Agri-Drip de 2 l/h.
10 Goteros Agri-Drip de 4 l/h.
25 Goteros Agri-Drip de 4 l/h.
10 Goteros Agri-Drip de 8 l/h.
25 Goteros Agri-Drip de 8 l/h.
10 Goteros Mini-Drip de 4 l/h.
25 Goteros Mini-Drip de 4 l/h.
50 Goteros Mini-Drip de 4 l/h.
10 Goteros Mini-Drip con soporte

C4031
C4032
C4034
C4035
C4050
C4131

C413125
C4132

C413225
C4134

C413425
C4135

C413525
C4136

C413625
C4140
C4150
C4231

C423125
C4232

C423225
C4233

C423325

3 Varijet 90º (caudal regulable)
3 Varijet 180º (caudal regulable)
3 Varijet 360º (caudal regulable).
3 Vari-Nebulizador 90º (caudal regulable).
3 Vari-Microaspersor (caudal regulable).
10 Maxi-Jet 90º.
25 Maxi-Jet 90º.
10 Maxi-Jet 180º.
25 Maxi-Jet 180º.
10 Maxi-Jet 360º.
25 Maxi-Jet 360º.
10 Maxi-Nebulizadores.
25 Maxi-Nebulizadores.
10 Maxi-Jet Franja.
10 Maxi-Jet Franja.
5 Jet Franja rectangulares.
3 Microaspersores.
10 Mini-Jet 90º.
25 Mini-Jet 90º.
10 Mini-Jet 180º.
25 Mini-Jet 180º.
10 Mini-Jet 360º.
25 Mini-Jet 360º.

Al igual que a la tubería principal, a la tubería secundaria podemos incorporar,
tes, codos, cruces, soportes, etc.

Las válvulas nos permiten inhabilitar un sector o un gotero a voluntad.
Con los soportes y las varillas, podemos elevar los micros o los goteros.
Muy útiles para pequeñas zonas de rocalla o donde las plantas necesiten ser regadas
desde arriba.

Utilizamos goteros regulables, si necesitamos distintas cantidades de agua en
cada planta.
Aplicaciones: tiestos, macetas, viveros, etc.

El gotero estándar es el más económico.
Apto para cultivos uniformes y situados a la misma
altura geográfica (misma cota de nivel).

El gotero autocompensante, permite que aunque estén trabajando en
lugares situados a distinta cota de nivel, expulsen la misma cantidad de agua. Si
su parcela tiene altibajos, instale goteros autocompensantes.

Agri-Drip: autocompensante de caudal prefijado.
Posibilita desplazar las gotas mediante microtubo. Aplicaciones: árboles, viticultura,
jardinería en general.

La serie Mini-Drip, incorpora una llave de corte en cada gotero. Aplicaciones:
arbustos, flores, árboles frutales, vides y horticultura.

Los Vari-Jet, disponibles en distintos ángulos de riego incorporan una llave de
regulación y de corte. Son su principal característica.
Aplicaciones: rocallas, arbustos.

Vari-Nebulizador: a 1Kg tiene un alcance de 0 a 0,8 m. de diámetro.
Aplicaciones: rocallas y arbustos que queramos regar delicadamente.

Maxi-Nebulizador: a 1Kg tiene un alcance de 0,8 m. de diámetro y un consumo
de 18 l/h.
Aplicaciones: rocallas, arbustos y plantas en general que queramos mojar desde arriba.

Jet franja.
A 1Kg de presión riega una franja de 4,4 x 1,7 m.
Aplicaciones: cultivos vitivinícolas, horticultura.

Maxi-Jets y Mini-Jets tendrán consumos variables en función del arco de riego
y de la presión de la instalación.
Aplicaciones: los primeros generan unas gotas de menor tamaño, ideales para el riego
de plantas y flores delicadas. En ambos casos, su uso está indicado para plantaciones
hortícolas, plantas y arbustos.

Cuando hemos de utilizar más de un aparato para regar
una superficie, obtendremos mejores resultados si los
situamos cabeza con cabeza, es decir, que el extremo del
radio exterior de cada aspersor toque al aspersor siguiente.
La separación entre sí ha de ser igual al radio del alcance.
El plano de la izquierda muestra una casa típica con tres
sistemas “micro” (señalados en rojo).

GARANTIA DE 5
Porque estamos seguros de que los productos

�Aqua Control Micro son de la máxima calidad.

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MICRODIFUSORES

DIVERSAS FORMAS DE INSTALACIÓN

C4362
C4363
C4364
C4365
C4366
C4367
C4021
C4020
C4019

25 metros de tubería de PE de 12 mm.
50 metros de tubería de PE de 12 mm.
100 metros de tubería de PE de 12 mm.
25 metros de tubería de PE de 16 mm.
50 metros de tubería de PE de 16 mm.
100 metros de tubería de PE de 16 mm.
15 metros de microtubo.
25 metros de microtubo.
50 metros de microtubo.

C4353

C4351

C4354

C4352

C4005
C4004
C4006
C4007
C4008
C4010
C4012
C4014
C4022

Adaptador hembra estandar.
Adaptador hembra 12 mm. x 1/2”.
Adaptador hembra 16 mm. x 3/4”.
Adaptador macho 12 mm. x 1/2”.
Adaptador macho 16 mm. x 3/4”.
Set de conexiones a grifo.
Filtro de 3/4”.
Reductor de presión 3/4”.
Punzón para tubería y 10 tapones.

C4070
C407010

C4071
C407110

C4072
C4075

C407510
C407525

C4076
C407610
C407625

C4077
C4078
C4080

C408010
C408025

C4081
C408110

C4085
C408510
C408525

C4086
C408610
C408625

C4089
C4090
C4092
C4093
C4101

C4096

4 Tes de 12 mm.
10 Tes de 12 mm.
4 Tes de 16 mm.
10 Tes de 16 mm.
4 Tes reducidas de 16 x 12 x 16 mm.
4 Enlaces de 12 mm.
10 Enlaces de 12 mm.
25 Enlaces de 12 mm.
4 Enlaces de 16 mm.
10 Enlaces de 16 mm.
25 Enlaces de 16 mm.
2 Enlaces reducidos de 20 x 16 mm.
4 Enlaces reducidos de 16 x 12 mm.
4 Codos de 12 mm.
10 Codos de 12 mm.
25 Codos de 12 mm.
4 Codos de 16 mm.
10 Codos de 16 mm.
4 Tapones de 12 mm.
10 Tapones de 12 mm.
25 Tapones de 12 mm.
4 Tapones de 16 mm.
10 Tapones de 16 mm.
25 Tapones de 16 mm.
10 Soportes para tubo de 12 mm.
5 Soportes para tubo de 16 mm.
2 Válvulas de cierre de 12 mm.
2 Válvulas de cierre de 16 mm.
5 Abrazaderas automáticas para tubo de 12 mm.
5 Abrazaderas para tubo de 16 mm.

Distintos metrajes y diámetros de tubería principal, según sus necesidades.

El microtubo se utiliza para llegar desde la tubería principal al punto donde
queremos situar el gotero o el microaspersor.

Tuberías con los goteros ya incorporados.
Muy útiles para setos y cultivos uniformes.

Los elementos necesarios para conectar el sistema a la red de agua.

Es conveniente utilizar este filtro para evitar obstrucciones en los goteros y en los
micros.
Para un correcto funcionamiento de todo el sistema, la presión ha de estar entre
0,5 y 1,5 Kg/cm2. Utilice el reductor de presión para matenerla dentro de los límites
mencionados.
Con el punzón, es fácil perforar la tubería para generar ramales, o bien para
insertar goteros o micros.
Los tapones nos permiten obturar un orificio no necesario.

Cualquier distribución de la tubería principal es viable, con las conexiones en
codo, te, etc.

Una vez distribuida la conducción principal, proteja todo el sistema, fijándolo
al suelo con los soportes.
Con estas válvulas, podemos abrir a voluntad uno u otro ramal.

A veces hay conexiones “rebeldes” que se empeñan en salirse. Para esos casos
utilice las abrazaderas.

25 m. de tubería de 12 mm.
con goteros a 0,35 mm.
25 m. de tubería de 12 mm.
con goteros a 0,50 mm.
25 m. de tubería de 16 mm.
con goteros a 0,35 mm.
25 m. de tubería de 16 mm.
con goteros a 0,50 mm.

AQUA CENTER EUROPA S.A.

www.aquacenter.es  I  info@quacenter.es Sello del establecimiento.
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Áreas grandes y largas
cubiertas por completo

ACCESÓRIOS DE CONEXIÓN
TUBERÍA CON GOTEROS INSERTADOS
TUBERÍA Y MICROTUBO

MICROASPERSORES
GOTEROS
ACCESÓRIOS PARA MICROTUBO  (4 mm.)
ACCESÓRIOS PARA TUBERÍA PRINCIPAL (12 y 16 mm.)

Guía de
Instalación.

›

RIEGO DE PRECISIÓN

AHORRO

SIGA LOS PASOS DEL INTERIOR

INMEDIATO
DE AGUA

¡EFICACIA EXTREMA!

Franjas
estrechas

Áreas rectangulares

Jet Microaspersor

Jet Franja

Vari-Jet

Maxi-Jet

Estándar

Mini-Drip

Regulable

Agri-Drip

Autocompensado

Es
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Mini-Jet
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Es un sistema de riego, que se adapta perfectamente a las necesidades de cada jardín o terraza.

Gracias a este sistema de goteo y microaspersión, usted decide donde poner el agua y las cantidades
a suministrar a cada planta, racionalizando con ellos los consumos de este preciado bien.

Opciones:

Herramientas necesarias:

Replanteo

Tiene varias opciones para instalar “Aqua Control Micro”:

a) Directamente al grifo del jardín o terraza.

b) A través de un programador en el mismo grifo, con lo que el sistema estaría perfectamente
automatizado. Opción ésta, que nos permitimos aconsejarle.

c) Acoplándolo a la salida actual de algún difusor o aspersor. Con esta tercera opción, regará únicamente
cuando riegue el sistema de aspersión.

Puede que necesite un destornillador, un punzón y quizá un martillo,
pero lo único esencial será una herramienta cortante.

Dé un paseo por su jardín y observe dónde debe regar.
No necesita una precisión absoluta ya que puede cambiar
fácilmente de sitio los emisores, si cambia de parecer.

Determine la mejor forma de llevar la tubería principal y la forma de sortear aceras y otros
obstáculos.
Es preferible dar más vueltas, a que queden vistos los tubos.

Combine los goteros de la instalación de diversas maneras.
Haga pruebas, amplíe, modifique o reinstale aquellos que no le gusten.
El único límite es su imaginación. Todos los micros y goteros se pueden ajustar para regar con más o
menos agua. Cuando los vea trabajar se dará cuenta de lo fácil que es ajustar la cantidad de agua que
ha de llegar a cada planta.
Ahora sus plantas crecerán fuertes y las malas hierbas no nacerán.

Los goteros regulables (C4030) son los ideales para arbustos, grandes plantas y árboles frutales.
Uno, dos o tres goteros por cada árbol/arbusto será suficiente. Con el tiempo usted mismo se dará
cuenta de cuando hay que ampliar o disminuir tanto el número de goteros como el caudal de cada uno
de ellos.

Los micronebulizadores ajustables (C4035) dejan caer unas finas gotas que mantienen húmedas
las plantas y las flores delicadas.

Los microdifusores Minijet y Maxijet de 90º ,180º y 360º  “duchan” las flores, el jardín o el suelo
con una dispersión del agua en forma de abanico. Para plantas altas eleve los microdifusores con los
elevadores
C4038 y sobre las estacas C4039. Sitúe los elevadores al final de los tubos de distribución o directamente
sobre la línea principal.

Los elevadores se pueden cortar o alargar según sus
necesidades. Las cabezas de riego fijadas en ellos, pueden
ser así cambiadas de lugar gracias a las estacas.

Microaspersor conectado
al elevador e insertado en la
tubería principal.

Gotero ajustable conectado directamente a la
tubería principal.

Regule el caudal del agua.
Gire a la izquierda o a la derecha para
aumentar o disminuir la cantidad de agua
que llegará a sus plantas.

Gotero ajustable
conectado al extremo del
microtubo que viene desde
la tubería principal.

El nebulizador ajustable deja caer
unas finas gotas que mantienen
húmedas las plantas y las flores
delicadas.

CONECTAR la tubería principal al grifoSÓLO 3 PASOS para Instalar su riego por goteo.

Para que su sistema funcione siempre al máximo
rendimiento y de la forma correcta:

· Si ha cometido algún error, siempre puede utilizar los tapones en
  los agujeros que ya no necesite.
· Los enlaces rectos añaden longitud si algún tramo se ha quedado
  pequeño.
· Los “micros” están concebidos para regar sólamente en el exterior.
· No los use con agua que exceda los 38ºC y/o con presiones
  superiores a 1,5 Bar.
· Asegúrese de usar el regulador automático de presión.
· Deje la instalación en su jardín, pero si las temperaturas son
  inferiores a 0ºC, desconéctelo del grifo y quite los tapones de los
  extremos para dejar salir el agua.

No utilice cáñamo o esparto en las roscas.

Podría dañar las piezas plásticas.
La cinta de teflón es el material adecuado

para una buena estanqueidad.

Ponga en las zonas más bajas de la tubería principal, una
te con un tapón, para tener puntos de drenaje y poder
desaguar la instalación en caso de heladas.

Si fuera necesario:

›

›

›

›

1.

SISTEMA

DISTRIBUIR la tubería por el jardín
2.

COLOCAR los goteros y micros donde necesite regar
3.

CONECTAR la tubería principal al grifo.1.

DISTRIBUIR la tubería por el jardín.2.

COLOCAR los goteros y micros, sólo allí donde necesite regar.3.

Adaptador rosca hembra

Una sola persona es suficiente para hacer la instalación,
pero será más fácil y divertido compartir el proyecto con sus
hijos o amigos.

Comenzamos montando el filtro C4012 sobre el grifo. Este
filtro es recomendable siempre, pero es imprescindible si
el agua es portadora habitualmente de materiales en
suspensión bien sean piedrecillas u otros desechos, ya que
corre el riesgo de taponar los goteros.

Sobre el filtro, rosque el reductor de presión contenido
en el conjunto de conexión al grifo C4010.
Fíjese en la flecha para hacerla coincidir con el sentido del
flujo del agua. Después adapte el conector rosca
hembra que permite encajar la tubería principal.

›

›

›

El filtro retiene las posibles impurezas de la red de agua,
impidiendo que los goteros y micros se obstruyan.

›

› El reductor de presión consigue
mantener la presión del sistema en un
nivel óptimo de trabajo. Supone un
sistema de seguridad y prevención
altamente recomendable que no sería
necesario, si la presión de su vivienda no
superara nunca 1,5 Kg/cm2. lo cual es muy
poco probable.

› Inserte la tubería en el adaptador
rosca hembra.

Agujeree la línea principal con el punzón, allí donde quiera sacar el microtubo de distribución,
así como donde quiera insertar directamente un gotero o un micro.
Si comete algún error no se preocupe, simplemente ponga un tapón de los suministrados con el
conjunto de conexión, o bien utilice la referencia C-4022.

›

Use los conectadores rectos, codos y tes para alargar o
reparar los tubos de la línea principal. Simplemente empuje
las piezas por el interior del tubo, los bordes externos de las
piezas lo sujetarán.

›

Las uniones de 4 mm. sirven tanto para unir 2 microtubos entre
sí, como para hacer una derivación de la tubería principal.

›

Ahora distribuya la tubería principal por el jardín,
aproximándose lo más posible a las zonas que quiere regar.

›

Corte trozos de microtubo para llegar a las plantas desde la
tubería principal.

›

OPCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS EMISORES


