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Exemplos de distribui•‹o dos acess—rios de rega

Para que a quantidade de
‡gua seja uniforme em  toda
a superf’cie a regar os
microaspersores devem  estar
separados por uma distancia
igual ao seu raio de alcance.

O plano ao lado mostra tr•s
sistemas ÒmicroÓ.

ACESSîRIOS DE LIGA‚ÌO
TUBO POROSO
TUBO C/GOTEJADORES
TUBO E MICROTUBO

MICROASPERSORES
GOTEJADORES
ACESSîRIOS PARA TUBO 4 MM
ACESSîRIOS PARA TUBO PRINCIPAL

Os Vari-Jet est‹o dispon’veis em v‡rios ‰ngulos possuindo
uma torneira de regula•‹o de caudal. Podem ser utilizados
para regar canteiros ou arbustos.

Nebulizador  a 1 kg de press‹o tem um alcance de 0,8 m.
de di‰metro.

Microaspersor regul‡vel a 1 kg de press‹o  tem um alcance
0 a 7 m. de di‰metro.

Microdifusor  a 1 kg de press‹o tem um alcance de 2 m.
de raio.

Os gotejadores regul‡veis s‹o indicados quando temos
plantas que necessitam de quantidades distintas de ‡gua.

O gotejador standar Ž mais econ—mico. Deve ser utilizado
para culturas uniformes e situadas em terrenos sem grandes
declives.

O gotejador autocompensado permite um mesmo dŽbito
mesmo que situados em cotas diferentes.

O gotejador Agri Drip possibilita deslocar as gotas atravŽs
de tubo de 4 mm. Poder‡ aplic‡-los em ‡rvores, vinhas,
jardins, etc..

O gotejador Mini Drip pode ser regulado. Aplica-se para
regar flores, arbustos, ‡rvores de fruto, etc...

Al como no tubo central tambŽm com o tubo de 16 mm.

podemos utilizar curvas, tes, cruzetas e uni›es.

As torneiras de passagem permitem fechar um sector.

Com os suportes e as varinhas podemos elevar a coloca•‹o

dos micraspersores.

  4  Tes de 12 mm.
10  Tes de 12 mm.
  4  Tes de 16 mm.
10  Tes de 16 mm.
  4  Tes de redu•‹o 16x12x16 mm.
  4  Uni›es simples de 12 mm.
10  Uni›es simples de 12 mm.
25  Uni›es simples de 12 mm.
  4  Uni›es simples de 16 mm.
10  Uni›es simples de 16 mm.
25  Uni›es simples de 16 mm.
  2  Uni›es de redu•‹o 20x16 mm.
  4  Uni›es de redu•‹o 16x12 mm.
  4  Curvas de 12 mm.
10  Curvas de 12 mm.
25  Curvas de 12 mm.
  4  Curvas de 16 mm.
10  Curvas de 16 mm.
  4  Tamp›es de 12 mm.
10  Tamp›es de 12 mm.
25  Tamp›es de 12 mm.
  4  Tamp›es de 16 mm.
10  Tamp›es de 16 mm.
25  Tamp›es de 16 mm.
10  Suportes para tubo de 12 mm.
  5  Suportes para tubo de 16 mm.
  2  Torneiras de passagem 12 mm.
  2  Torneiras de passagem 16 mm.
   1  Bra•adeiras para tubo de 12 mm.
   1  Bra•adeiras para tubo de 16 mm.

Adaptador de torneira f•mea 12 mm. x 1/2Ó.
Adaptador de torneira f•mea.
Adaptador de torneira f•mea 16 mm. x 3/4Ó.
Adaptador de torneira macho 12 mm. x 1/2Ó.
Adaptador de torneira macho 16 mm. x 3/4Ó.
Kit de liga•›es de torneira.
Filtro 3/4Ó.
Redutor de press‹o 3/4Ó.
Pun•‹o e 10 tamp›es.

Kit de tubo poroso 13x16 mm. 15 m.
Kit de tubo poroso 13x16 mm. 25 m.
50 m. de tubo poroso 13x16 mm.
200 m. de tubo poroso 13x 16 mm.

25 m. de tubo de 12 mm. c/gotejadores a 35 cm.
50 m. de tubo de 12 mm. c/gotejadores a 50 cm.
25 m. de tubo de 16 mm. c/gotejadores a 35 cm.
50 m. de tubo de 16 mm. c/gotejadores a 50 cm.

  25 m. de tubo de 12 mm.
  50 m. de tubo de 12 mm.
100 m. de tubo de 12 mm.
  25 m. de tubo de 16 mm.
  50 m. de tubo de 16 mm.
100 m. de tubo de 16 mm.
  15 m. de microtubo.
  25 m. de mcrotubo.
  50 m. de microtubo.

Permitem tapar algum furo feito por engano.

Com as liga•›es em curva, te, etc., pode dar ao seu sistema
qualquer configura•‹o sem dificuldade.

Uma vez instalada a conduta principal fixe o sistema utilizando
os suportes.

Com as torneiras de passagem podemos criar e controlar
v‡rios ramais.

Por uma quest‹o de seguran•a pode utilizar as bra•adeiras.

Elementos necess‡rios para ligar o sistema ˆ rede.
ƒ conveniente utilizar o filtro para evitar entupimentos nos
gotejadores e microaspersores.
Para um correcto funcionamento do sistema a press‹o deve-
se situar entre entre os 0,5 e os 1,5 kg/cm2. Utilize o redutor
de press‹o para manter os limites mencionados.
Com o pun•‹o, Ž f‡cil perfurar o tubo para poder fazer as
deriva•›es, inserir gotejadores ou microaspersores. Os
tamp›es

ƒ utilizado em sebes, canteiros e pequenas ‡reas de relva.

Tubo poroso que liberta gotas uniformemente em todo o

seu comprimento (10 l/h/m). R‡pido de instalar.

ƒ utilizado para sebes e culturas uniformes.

V‡rias dimens›es e di‰metros de tubo principal de acordo
com as suas necessidades.

O microtubo Ž utilizado para fazer deriva•›es atŽ ˆ planta
a regar.
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SE TIVER ALGUM PROBLEMA COM OS PRODUTOS ÒMICROÓ, DIRIJA-SE
AO LOCAL ONDE OS ADQUIRIO COM A RESPECTIVA FACTURA DE COMPRA

PARA QUE LHE TROQUEM O PRODUTO DEFEITUOSO.

Poupe tempo e dinheiro. Instale no seu jardim, terra•o ou horta este sistema
e conseguir‡ com pouca ‡gua regar todas as suas plantas.

Este sistema de rega gota a gota e microaspers‹o de baixo consumo, serve
para regar arbustos, canteiros, ‡rvores, hortas, floreiras, etc, com precis‹o
e efic‡cia e para alŽm disso proporcionar uma significativa poupan•a de ‡gua.

10  Suportes para microtubo.
10  Uni›es de 4 mm.
10  Tes de 4 mm.
10  Curvas 4 mm.
10  Tamp›es 4 mm.
  5  Cruzetas 4 mm.
  2  Torneiras de passagem 4 mm.
  5  Varetas rigidas.
  1  Suporte para vareta rigida.

  10  Gotejadores regul‡veis com suporte.
  10  Gotejadores regul‡veis de 0 a 60 l/h.
  25  Gotejadores regul‡veis de 0 a 60 l/h.
  50  Gotejadores regul‡veis de 0 a 60 l/h.
100  Gotejadores regul‡veis de o a 60 l/h.
  10  Gotejadores standar.
  25  Gotejadores standar.
  50  Gotejadores standar.
  10  Gotejadores autocompensantes.
  25  Gotejadores autocompensantes.
100  Gotejadores autocompensantes.
  10  Gotejadores Agri Drip de 2 l/h.
  25  Gotejadores Agri Drip de 2 l/h.
  10  Gotejadores Agri Drip 4 l/h.
  25  Gotejadores Agri Drip 4 l/h.
  10  Gotejadores Agri Drip 6 l/h.
  25  Gotejadores Agri Drip 6 l/h.
  10  Gotejadores Mini Drip 4 l/h.
  25  Gotejadores Mini Drip 4 l/h.
  50  Gotejadores Mini Drip 4 l/h.
100  Gotejadores Mini Drip 4 l/h.
  10  Gotejadores Mini Drip c/suporte.

  3  Vari-jet 90¼.
  3  Vari-jet 180¼.
  2  Vari-jet 360¼.
  3  Vari-jet nebulizador 360¼.
  3  Vari-jet franja.
  3   Microaspersor rotativo 360¼.
10  Maxi Ðjet 90¼.
25  Maxi-jet 90¼.
10  Maxi-jet 180¼.
25  Maxi-jet 180¼.
10  Maxi-jet 360¼.
25  Maxi-jet 360¼.
10  Maxi nebulizador.
25  Maxi nebulizador.
10  Maxi franja.
10  Maxi franja.
  5  Microaspersor de fanja.
  3  Microaspersor 360¼.
10  Mini-jet 90¼.
25  Mini-jet 90¼.
10  Mini-jet 180¼.
25  Mini-jet 180¼.
10  Mini-jet 360¼.
25  Mini-jet 360¼.




